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PRED ZAČATÍM PRÁCE SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A UISTITE SA, ŽE 
STE MU ÚPLNE POROZUMELI . 

NASLEDUJÚCE INFORMÁCIE SU DÔLEŽITÉ PRE BEZPEČNOSŤ A ZDRAVIE 
OPERÁTORA A PERSONÁLU PRACUJÚCICH V BLÍZKOSTI ZARIADENIA. 

POZOR! 

  

POZOR! 

PO ZAKÚPENÍ ZARIADENIA POŽIADAJTE O DÔKLADNÉ VYPLNENIE 
ZÁRUČNÉHO LISTU! 

AK FORMULÁR NEBUDE VYPLNENÝ, VAŠA ZÁRUKA BUDE NEPLATNÁ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2                                                                                       CONTRACOR® Verzia 1.0 

www.es
t.sk

S
LO

V
E

N
S

K
Y

Jozef_Sykora
Obdélník



1. Bezpečnosť 
 

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE PREVÁDZKU PIESKOVACIEHO BOXU. 

1. Počas pieskovania musíte používať ochranné rukavice. 
2. Počas prevádzky nepoužívajte opotrebované alebo poškodené 
zariadenie. 

3. Trysku nasmerujte len do oblasti, ktorá sa má čistiť. Nikdy nemierte 
trysku na priezory zariadenia. 

4. Používajte len suché a dobre preosiate abrazívne materiály, vhodné na 
operácie pieskovania. 

5. Pred spustením prevádzky pieskvacieho boxu musíte: 
 

- Uistiť sa, že rukavice, tesnenia, hadice a inštalačné spojovacie prvky 

nie sú opotrebované; 

- Upevniť spojky hadíc s drôtom, ak sa používajú spojky; 

- Uistiť sa, že je zariadenie uzemnené; 
 

6. Počas procesu pieskovania musia byť všetky dvierka na zariadení, 
separátore alebo kolektore prachu zatvorené. 

7. Po pieskovaní, kým sa otvoria dvierka a kým sa vypne odsávač, 
použite fúkaciu trysku na vyfúkanie častí piesku z média. 

8. Neotvárajte dvierka alebo nevypínajte odsávač, kým nebude 
zariadenie vyčistené od abrazívneho prachu. 

POZOR! 
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 2. Balenie a označovanie 

 
 

Obrázok 1. Zostava boxu - prehľad CAB-110S/135S (spredu) 
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Obrázok 2.  Poz. Popis 
Zostava boxu - prehľad 
CAB-110S/135S (zadný 
pohľad) 

1 Dopravná hadica Ø 100 

2 Vzduchový filter  
 3 Regulátor tlaku 
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T4 TTlakomer  
T5 TOdfukovacia gumová vzduchová 

tryska  
6 Gumová hadica pre gumovú trysku 

poz. 5    
 7 GX Manuálna pieskovacia pištoľ 

8 Transparentná pieskovacia hadica 
9 Gumová vzduchová hadica 
10 RGS rukavice na pieskovanie v boxe 
11 Zámok dverí boxu 
12 Regulálor pracovného tlaku 
13 Tlakomer pracovného tlaku 
14 Dvojpolohový spínač ON / OFF 
15 Hlavný vypínač 0-I 
16 Priezor 
17 Pneumatický nožný pedál 
18 Zámok dverí  
19 Electrický motor  
20 Ventilačná hadica Ø 150 
21 Pulzný membránový ventil 
22 Electronický časovač pulzného ventilu 
23 Regulátor tlaku pulzného ventilu 
24 Tlakomer 
25 čistiace potrubie pulzného ventilu 
26 Separátor R-350 / R-400 
27 Ochrana 
28 Dvere separátora 
29 Filtračná vložka 
30 Dávkovací ventil abraziva 
31 Nádoba na prach www.es

t.sk
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2.1 Balenie  Tabuľka  2.1 

Kód Model Zostava boxu 
15105 CAB-110S Kompletný pieskovací systém obsahuje : 

- skriňa boxu  

- cyklónový separátor R-350 

- filtračný kolektor DC-550 

ŠTANDARDNÁ DODÁVKA : 
- 800 mm vysokokvalitné rukavice s vnútornou podšívkou 
- Manuálna pieskovacia pištoľ GX 

- GXT-6,0 volframkarbidová tryska pre pištoľ GX Ø 6mm 

- Separátor  

- Vzduchový filter 5µ stupeň filtrácie 

- Regulátor tlaku pieskovania 

- Bezpečnostné zámky dverí 

- Pulzne čistená filtračná vložka 6 m² Polyester 

Elektrické pripojenie : 0,55 kW, 380V, 3 fázy, 50Hz 

Celkové rozmery (W x D x H) 1340 x 1220 x 1990 

Veľkosť pracovného priestoru (W x D x H) 1100 x 800 x 740 

Veľkosť priezoru (ochranné sklo) 476 x 296 
15106 CAB-135S Kompletný pieskovací systém obsahuje : 

- skriňa boxu 

- cyklónový separátor R-400 

- filtračný kolektor DC-750 

ŠTANDARDNÁ DODÁVKA : 

- 800 mm vysokokvalitné rukavice s vnútornou podšívkou 

- Manuálna pieskovacia pištoľ GX 

- GXT-6,0 volframkarbidová tryska pre pištoľ GX Ø 6mm 

- Separátor 

- Vzduchový filter 5µ stupeň filtrácie 

- Regulátor tlaku pieskovania 

- Bezpečnostné zámky dverí 

- Pulzne čistená filtračná vložka 10 m² Polyester 

Elektrické pripojenie : 0,75 kW, 380V, 3 fázy, 50Hz 

Celkové rozmery (W x D x H) 1470 x 1700 x 2140 

Veľkosť pracovného priestoru (W x D x H) 1350 x 1100 x 1070 

Veľkosť priezoru (ochranné sklo) 476 x 296 
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3. Všeobecné informácie 

3.1. Všeobecné informácie. 

Pieskovací box dodávateľa obsahuje pieskovacie prostredie, ktoré zabezpečuje efektívne 

pieskovanie pri zachovaní čistej okolitej pracovnej oblasti. 

Tempo pieskovacieho boxu závisí od veľkosti trysky, kapacity kompresora, pracovného 

tlaku, typu a veľkosti pieskovacieho média a od vzdialenosti medzi tryskou a čistiacim povrchom. 

Nasávacie pieskovacie boxy dodávateľa pozostávajú z troch modulov: 

1. Nerovný kryt zváranej oceľovej skrinky. 

 2. Cyklónový separátor pre maximálnu efektivitu ovládania recyklácie média. 

3. Prachový kolektor s veľmi efektívnym ventilátorom a vložkou filtra s nárazovým 

pieskovaním. 

3.2. Teória prevádzky. 

Keď je prívod vzduchu zapnutý a dvierka skrinky sú zatvorené, pieskovačka je 

pripravená na prevádzku s pomocou nožného pedálu. Pri kompletnom stlačení nožného 

pedálu sa pustí prietok vzduchu cez pieskovaciu pištoľ. Vzduch prechádzajúci pištoľou ťahá 

médium do zmiešavacej komory pieskovacej pištole. Médium sa zmieša so vzduchom 

a tlačí sa cez trysku von. 

Po kontakte s pieskovaným povrchom pieskovacie médium, spolu s jemnými 

čiastočkami, prachom a vedľajšími produktmi generovanými pieskovaním padá cez 

mriežku do násypky zariadenia. Tieto čiastočky sa ťahajú do separátora, kde sa oddeľujú. 

Prach a jemné čiastočky sa najskôr oddelia od opätovne použiteľného pieskovacieho 

média. Potom sa médium presype cez mriežku, čím sa oddelia príliš veľké častice 

a ponechá sa v násypke separátora na opätovné použitie. Zároveň sa cez separátor ťahá 

prach a jemné čiastočky do suchého filtra alebo prachového kolektora, ktorý zachytáva 

prach a vypúšťa čistý vzduch. Keď sa nožný pedál uvoľní, pieskovanie sa zastaví. 

Vložka filtra prachového kolektora sa vyčistí impulzným čistením stlačeným vzduchom 

prúdiacim pri vysokej rýchlosti, ktorý sa rozťahuje po vnútornej strane vložky. Elektronické 

časovacie zariadenie ovláda časové intervaly medzi impulzmi. Rozťahujúci sa vzduch 

dočasne zmení prietok vzduchu cez vložku pre uvoľnenie prachu nahromadeného 
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na vonkajšom povrchu. Častice prachu padajú mimo vložky a do násypky, odkiaľ sa 

odstránia. 

3.3 Priemer vzduchovej trysky a požadovaný objem 
stlačeného vzduchu. 

Je dostupná široká škála veľkostí vzduchových trysiek a otvorov trysiek na presnú 

kalibráciu maximálneho výkonu. 

Veľkosť kompresora požadovaná na používanie zariadenia závisí od veľkosti 

vzduchovej trysky a tlaku pieskovania. Pozrite si tabuľku 3.1 Požiadavky stlačeného 

vzduchu. 
 

V štandardných dodávkach sa zariadenia dodávajú s nasávacou pieskovacou pištoľou 

GX vybavenou vzduchovou tryskou s priemerom 4 mm a s pieskovacou tryskou 

s priemerom 6 mm. 

Tabuľka 3.1 Požiadavky stlačeného vzduchu 
 

Priemer 
vzduch 
trysky 
(mm) 

Priemer 
pieskovacej 
trysky (mm) 

POŽADOVANÝ OBJEM VZDUCHU 

(m³/min.) pri pracovnom tlaku, bar 

  2 3 4 5 6 7 8 10 12 

3 6 0,245 0,326 0,406 0,487 0,568 0,649 0,730 0,891 1,05 
4 6/7 0,436 0,579 0,723 0,865 1,01 1,15 1,30 1,585 1,87 
5 7 0,681 0,905 1,13 1,35 1,58 1,80 2,03 2,48 2,93 

3.4. Pieskovacie médium. 

Zariadenia dodávateľa využívajú najbežnejšie médium, 1,50 mm a hrubšie, ktoré je 

špecificky vyrobené na suché pieskovanie. 

Použiteľná veľkosť mriežky a veľkosť trysky závisia od typického toku média. Silný tok 

média alebo nízky statický tlak znížia veľkosť mriežky a trysky, ktorá sa môže použiť. 

Oceľové pieskovacie médium: Jemný šrot alebo guličky sa môžu obmedziť pri použití 

so zariadeniami CAB-110S a CAB-135S ( doporuļen§ frakcia 0,2 mm). Na ochranu 

stien zariadenia pred rýchlym opotrebovaním by sa mali použiť gumové clony. 

Piesok a škvára: Nikdy by sa nemal používať piesok v dôsledku dýchacích 

problémov spojených s používaním média obsahujúceho voľný kremík. 
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Škvára sa neodporúča, pretože sa rýchlo láme. 

Oxid hliníka, karbid kremíka a podobné granátové agresívne médiá sa použiť 

môžu, ale je potrebné dôkladne zvážiť zrýchlené opotrebovanie jednotlivých dielov zariadenia, 

separátora, trysiek a hadíc, ktoré sa dostávajú do kontaktu s médiom. 

V prípade použitia agresívneho čistiaceho média sa musí použiť tryska z karbidu 

volfrámu. Životnosť trysky z karbidu volfrámu je 10- až 20-násobne vyššia ako u keramických 

trysiek. 

Sklenené guľôčky: Väčšina guľôčok bola spracovaná tak, aby zabezpečili prevádzku 

pri voľnom prietoku aj za podmienok mierne vysokej vlhkosti. Sklenené guľôčky podrobené 

nadmernej vlhkosti sa môžu po dôkladnom vysušení znovu použiť a odlámu sa z nich všetky 

hrudky. 

3.5 Kvalita stlačeného vzduchu 

Vzduchový filter na vstupnom pripojení znižuje obsah kondenzovanej vody v stlačenom 

vzduchu. Jeho použitie je dôležité obzvlášť v oblastiach s vysokou vlhkosťou alebo keď sa 

použijú jemné médiá. Vlhkosť spôsobuje upchávanie média a tlmí voľný prietok cez prívodnú 

sústavu. Ak pretrvávajú problémy s vlhkosťou, možno bude potrebná sušička vzduchu. 

4. Nastavenie, prevádzka a vypnutie 

4.1. Inštalácia a nastavenie. 

4.1.1 Umiestnenie 

Vyberte miesto, kde je dostupný stlačený vzduch, voda a elektrina. Umožnite plný 

prístup ku všetkým dvierkam a servisným oblastiam pre zabezpečenie efektívnej 

manipulácie s veľkými dielmi. 

4.1.2 Prívodné vedenie stlačeného vzduchu 

Pripojte prívodné vedenie stlačeného vzduchu s min. I.D. = ½”. k prívodu zariadenia. 

Na pripojenie použite pružnú hadicu s rovnakým min. I.D. ako u hlavného vedenia 

vzduchu. Prívodné vedenie alebo hadica s menším priemerom môžu znížiť efektivitu 

pieskovania. 
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Pieskovanie pieskom obsahujúcim kryštalický kremík môže spôsobiť 
závažné alebo smrteľné dýchacie problémy. 

POZOR! 
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4.1.3 Uzemnenie 

POZOR! 

POZOR! 
Pred použitím pieskovacieho boxu sa uistite, že sú všetky inštalačné prvky potrubia a 
svorky hadice tesné. Odpojenie hadice pod tlakom by mohlo spôsobiť závažné 
poranenie. 

Uzemnite zariadenie tak, aby ste zabránili vzniku statickej elektriny. Za účelom 

uzemnenia pripojte externý uzemnený drôt k uzemňovaciemu konektoru na okraji 

zariadenia. 

4.1.4 Pripojenie elektriny 

Schéma zapojenia sa dodáva spolu so zariadením. Po dokončení zapojenia 

skontrolujte rotáciu motora tak, že dočasne zapnete a vypnete spínač. Motor sa bude 

pomaly otáčať. Skontrolujte rotáciu ventilátora motora cez otvory v kryte motora. 

Ventilátor by sa mal otáčať v smere hodinových ručičiek pri pohľade od konca ventilátora 

k motoru. 
 

4.1.5 Statický tlak zariadenia 

Statický tlak zariadenia sa musí nastaviť tak, aby sa zhodoval s rozmermi zariadenia 

a veľkosťami separátora. Pre zníženie statického tlaku prívodný tlmič otvorte, pre zvýšenie 

tlaku ho zatvorte. 

Používajte rukavice ako indikátor správneho statického tlaku zariadenia. Keď sa 

odsávač zapne, rukavice by sa mali nafúknuť, nie však zdvihnúť z mriežky. 
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 POZOR! 

POZOR! 
Všetky elektrické práce musí vykonať kvalifikovaný elektrikár podľa národných 
a miestnych noriem. 

 

 

POZOR! 

POZOR! 
Nepozerajte sa do výstupu odsávača separátora, keď sa odsávač otáča. 
Predmety vyhadzované z odsávača by mohli spôsobiť poranenie očí alebo tváre. www.es
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4.1.6 Nožný pedál 

Nastavte nožný pedál na nohu v prednej časti zariadenia pre jednoduchú 

dostupnosť. Pieskovací box je určený na ovládanie jednou osobou. Uistite sa, že môžete 

rýchlo odstrániť nohu z pedálu v prípade núdzovej situácie. 

4.2. Pieskovanie 

4.2.1 Vloženie média 

S vypnutým odsávačom pridajte čisté suché médium nasypaním média do násypky 

separátora cez dvierka separátora. Neplňte nad úroveň lievika na separátore. 

Nesypte médium priamo do násypky zariadenia, pretože by mohlo dôjsť k preplneniu. 

Preplnenie bude mať za následok prevod média do prachového kolektora a možno aj 

zablokovanie v prívodnej hadici. Doplňte až po obnove média zo zariadenia. 
 

Tabuľka 4.1 Minimálne množstvo média pre naplnenie systému je nasledovné 
 

CAB-110P CAB-135P 

20 kg 40 kg 

4.2.2 Vyloženie média 

Ak chcete vyprázdniť staré médium zo zariadenia, vypnite odsávač a vložte prázdnu 

nádobu pod merací ventil. Odskrutkujte spodnú zátku z meracieho ventilu. Médium bude 

tiecť do nádobky. Ak médium netečie, je stuhnuté. Otvorte plniace dvierka a miešajte 

médium, kým nezačne tiecť. 

4.2.3. Vkladanie a vykladanie dielov 

Diely sa môžu vkladať a vykladať cez každé dvierka. 

Pieskované diely nesmú obsahovať olej, vodu, mazivo alebo iné kontaminačné látky, 

ktoré upchajú médiá alebo filtre. Po uzatvorení dvierok sa uistite, že sú dvierka bezpečne 

utesnené alebo že systém uzamykania dvierok zabráni pieskovaniu. 
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4.2.4. Operácie pieskovania 

Otvorte prívod stlačeného vzduchu k pieskovaciemu boxu. Pri prvom spustení 

skontrolujte úniky vzduchu. Nastavte regulátor tlaku vzduchu na 4,5 bar (pozrite si výkres 

X, kde nájdete umiestnenie). 

Nastavte spínač zapnutia/vypnutia do polohy „I” pre zapnutie svetiel a impulzného 

čistenia filtra. Stlačte spínač zapnutia pre zapnutie odsávača. Nasaďte si na ruky gumené 

rukavice. Pevne uchopte pieskovaciu pištoľ a zošliapnite nožný pedál. Pieskovanie sa 

spustí okamžite. Nastavte tlak pieskovania s pomocou hlavného regulátora, ktorý sa 

nachádza na ovládacom paneli. Tlaková mierka na ovládacom paneli zobrazuje aktuálnu 

hodnotu tlaku pieskovania. 

Najefektívnejšie metódy pieskovania sú plynulé súvislé zábery. Vzdialenosť od dielu 

ovplyvňuje veľkosť vzoru pieskovania. Tryska sa normálne nastavuje približne 70 až 150 

mm od povrchu dielu. 
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POZOR! 

Pred pieskovaním vždy zatvorte zariadenie, separátor a dvierka 
prachového kolektora. Počas pieskovania nechajte všetky dvierka 
zatvorené. 

Vždy používajte vhodné rukavice. 

Nemierte tryskou na priezor. 

Vyfukovaciu trysku použite na vyfukovanie častíc média pred otvorením 

dvierok. 

Po pieskovaní nechajte dvierka zatvorené a odsávač zapnutý, kým sa zo 
zariadenia neodstráni všetok prach. 

Ihneď zastavte pieskovanie, ak sa detegujú úniky prachu. 

 

 

 

POZOR! 

Ak sa z kolektora vypúšťa prach, zariadenie okamžite vypnite. 
Skontrolujte, či sú filtre správne nastavené a či nie sú opotrebované 
alebo poškodené. Ak budete dlhšie vdychovať prach, mohlo by to mať za 
následok závažné pľúcne ochorenie alebo smrť. Krátkodobé vdychovanie 
toxického prachu s obsahom olova predstavuje bezprostredné 
nebezpečenstvo pre zdravie. Toxicita a riziko smrti závisia od prachu 
vznikajúceho pri pieskovaní. Identifikujte všetky materiály, ktoré sa 
odstránili pieskovaním a zabezpečte si kartu bezpečnostných údajov 
materiálu používaného média.
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Počas prevádzky pieskovacieho boxu sa prachový kolektor automaticky nastaví 

podľa nastavení časovača. Pri dlhšom pieskovaní alebo dlhšej práci zariadenia môže byť 

potrebné nastavenie časovača. 

4.2.5. Zastavte prevádzku pieskovania a vypnite zariadenie. 

Ak chcete zastaviť pieskovanie, uvoľnite tlak na nožnom pedále. 

Na odstránenie média z vyčistených častí použite vzduchovú trysku. Nechajte 

odsávač, aby vyčistil zariadenie od prachu, kým otvoríte dvierka a vyložíte diely. Stlačením 

tlačidla vypnutia  vypnete odsávač1. 

Nastavte spínač zapnutia/vypnutia do polohy „0” pre vypnutie svetiel a pre 

impulzné pieskovanie filtra. Vypnite prívod vzduchu do pieskovacieho boxu a vypustite 

vzduchový filter. 

 4.3. Nastavenie 

4.3.1 Tlak pieskovania 

Hlavný regulátor tlaku, ktorý sa nachádza na ovládacom paneli zariadenia, umožňuje 

používateľovi nastaviť tlak pieskovania vhodný pre príslušné použitie. 

Tlak vhodný pre väčšinu použití je približne 5-6 bar. Na jemných substrátoch sa môže 

požadovať nižší tlak a zníži sa rozklad média. Vyšší tlak sa môže požadovať pri zložitých 

úlohách pieskovania na trvácnych substrátoch, ale zvýši sa rozklad média. Vo všetkých 

prípadoch sa dá vyššia výroba dosiahnuť len vtedy, keď sa tlak dôkladne monitoruje. 

Nastavte tlak vzduchu otočením gombíka na hlavnom regulátore, ktorý sa nachádza 

na prednej strane ovládacieho panelu. Vytiahnite gombík von a otočte ho v smere 

hodinových ručičiek pre zvýšenie tlaku alebo proti smeru hodinových ručičiek pre zníženie 

tlaku. Po nastavení prevádzkového tlaku stlačte gombík pre zablokovanie. 

4.3.2 Nastavenie vzduchovej trysky 

Vzduchová tryska by sa mala priskrutkovať na 4,5 až 5 plných otáčok k zadnej časti 

telesa pištole GX. 3,5 až 4 závity tak zostanú mimo poistnej matice. Utiahnite poistnú maticu 

a podržte otvor na mieste. 

4.3.3 Zmes média a vzduchu 

Sledujte prietok média cez čistú hadicu na médium. Médium by malo pretekať cez 

hadicu plynule a rovnomerne. 
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Sledujte prietok média cez čistú hadicu a médium. Médium by malo pretekať cez 

hadicu plynule a rovnomerne. Ak vzduch vychádzajúci z trysky pulzuje alebo ak médium 

netečie plynule, merací ventil si vyžaduje nastavenie. 

Pre nastavenie uvoľnite poistnú maticu a nastavte meraciu skrutku, kým nebude 

otvor v meracom telese do polovice zatvorený. 

Ak dôjde k pulzovaniu v hadici média, buď je médium vlhké a stuhnuté alebo sa do 

média nedostáva dostatok vzduchu. Počas pieskovania uvoľnite poistnú maticu a pomaly 

otáčajte nastavovaciu skrutku smerom von (proti smeru hodinových ručičiek pri pohľade 

zvrchu), kým nebude médium hladko pretekať. Pre zachovanie nastavenia utiahnite 

poistnú maticu. Ak je prietok média príliš slabý, znížte objem vzduchu v zmesi otočením 

meracej skrutky dovnútra (v smere hodinových ručičiek pri pohľade zvrchu), aby sa zakrylo 

viacero otvorov a do hadice na médium sa teda dostalo menej vzduchu. Pre zachovanie 

nastavenia utiahnite poistnú maticu . 

4.3.4 Statický tlak separátora 

Správny statický tlak závisí od veľkosti separátora a veľkosti, hmotnosti a typu média. 

Nastavte statický tlak separátora otvorením (držadlo v horizontálnej polohe) alebo 

zatvorením (držadlo vo vertikálnej polohe) tlmiča na vstupe prachového kolektora. 

Ak tlmič nie je dostatočne otvorený, separátor neodstráni jemné čiastočky, čo bude 

mať za následok prach v médiu, slabú viditeľnosť a možné zablokovanie média v prívodnej 

hadici. Ak sa tlmič otvorí príliš, môže spôsobiť prenos (použiteľné médium zanesené do 

prachového kolektora) a bude to mať za následok nadmernú spotrebu média. Otvorte len 

podľa potreby pre zachovanie rovnováhy odstránenia prachu bez prenosu média. 
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Nastavovacia skrutka

otvory plne otvorené

otvory plne zatvorené

Obrázok 3. Nastavenie meracieho ventilu
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4.3.5 Statický tlak zariadenia 

Keď sa vstup pôvodne nastaví podľa časti 4.1.5, málokedy si vyžaduje opätovné 

nastavenie. Pri pôvodnom nastavení vzniká približne 50 % až 75 % statického tlaku 

v kryte zariadenia. Pre nastavenie otvorte vstupný tlmič pre zníženie statického tlaku 

alebo ho zatvorte pre zvýšenie tlaku. 

Ako indikátor správneho statického tlaku zariadenia použite rukavice. Keď sa odsávač 

zapne, rukavice by sa mali nafúknuť, nie však zdvihnúť z mriežky. 

4.3.6 Zámky dvierok 

Zámky dvierok zastavujú ovládací okruh pieskovania, keď sa otvoria dvierka. Ak chcete umožniť 

pieskovanie, spínače zámkov dvierok musia byť zapojené, keď sa dvierka zatvoria. Zámky sú 

nastavené v závode a obyčajne si nevyžadujú nastavenie oblasti, ak sa nevymenia diely. 

  

Ak chcete nastaviť ovládač, zohnite ho rukou podľa požiadavky pre zapojenie 

spínača s pomocou plne zatvorených dvierok. 
 

Otestujte prevádzku s otvorenými aj zatvorenými dvierkami. Nasmerujte trysku mimo 

dvierok, keď sa testuje, a otvorte dvierka tak, aby sa vypol spínač zámku. 
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Dvierka zariadenia

Ovládač

Spínač 
zámku 

Obrázok 4. 
Nastavenie 
ovládača 

 

Nikdy sa nepokúšajte anulovať systém zámku. 
Mohlo by to mať za následok poranenie v dôsledku neočakávaného 
pieskovania. 

POZOR! 
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Zámky by mali zastaviť pieskovanie, keď sa otvoria dvierka a umožniť pieskovanie, keď sa 

dvierka zatvoria. 

POZNÁMKA: Záporný tlak vo vnútri skrinky môže spôsobiť ohýbanie dvierok dovnútra. 

Testy by sa mali vykonávať so zapnutým odsávačom. 

4.3.7 Tlak impulzu 

Nastavte tlak impulzu s pomocou regulátora namontovaného na impulznom potrubí. 

Začnite s nastavením impulzného tlaku na 4,5 bar. 

Keď sa samotným impulzom vložka dostatočne nevyčistí, zvyšujte impulzný tlak po 0,5 

bar až na 6,0 bar. Zvýšenie impulzného tlaku nad 6,0 bar môže spôsobiť poškodenie filtra 

vložky. Ak po zvýšení tlaku prach na vložkách stuhne a zvýši sa diferenčný tlak, nastavte 

cyklovanie impulzov. 
 

4.3.8 Časovač 

Nastavte impulzný čas a cyklovanie na 

časovači (pozrite si výkres X, kde nájdete 

umiestnenie). 

Pre nastavenie dĺžky impulzu použite 

nastavenie ON (zapnuté) a pre nastavenie časového 

obdobia medzi impulzmi nastavenie OFF (vypnuté). 

Počiatočné nastavenie je nasledovné: 

Dĺžka impulzu - nastavenie ON (zapnuté) - 60 

ms (podľa impulzného tlaku 4,5 bar).  
Čas medzi impulzmi - nastavenie OFF 

(vypnuté) - 5 min 
Obrázok 5. Čas impulzu 
a nastavenie cyklovania 

5. Údržba 

5.1. Preventívna údržba. 

5.1.1 Ručná pieskovacia pištoľ GX 

Skontrolujte opotrebovanie ručnej pieskovacej pištole GX. Výmenou vzduchovej trysky 

ešte pred jej opotrebovaním predĺžite životnosť trysky. 
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5.1.2 Nádobka na prach 

Pravidelne vyprázdňujte nádobku na prach. Začnite kontrolou nádobky minimálne raz 

denne alebo pri každom pridávaní média, potom nastavte frekvenciu na základe používania, 

kontaminácie a drobivosti média. 

5.1.3 Sitko na úlomky zo separátora 

Sitko je dostupné cez dvierka separátora. Vypnite odsávač a vyberte sitko a každý deň 

alebo pri každom vkladaní média ho vyprázdňujte. Ak pri pieskovaní dielov vznikajú nadmerné 

úlomky, vyprázdňujte sitko častejšie. Nespúšťajte zariadenie bez nainštalovaného sitka. 

5.1.4 Vzduchový filter 

Zariadenie je vybavené ručným odvádzacím vzduchovým filtrom. Čistite vzduchový 

filter minimálne raz denne, v prípade potreby aj častejšie alebo ak z trysky vychádza vodná 

para. 
 

Vlhký vzduch tlmí prietok média. Ak je aj naďalej prítomná vlhkosť, môže sa 

požadovať sušička chladeného vzduchu. 

5.1.5 Hadica na médium 

Ak sa chcete vyhnúť neplánovaným časovým prestojom, skontrolujte hadicu na 

médium, či neobsahuje malé škvrny, najmä v okolí vonkajšieho polomeru. 

5.2 Servisná údržba 

5.2.1 Rukavice 

Operátor má k dispozícii špeciálne statické rozptyľovacie rukavice. Rukavice bude 

potrebné pravidelne meniť, keď sa budú opotrebovávať. Prvou známkou poškodenia budú 

nadmerné statické nárazy. Rukavice držia na mieste kovové svorky na vnútornej strane 

zariadenia. Pri ich výmene uvoľnite svorky skrutkovačom, vymeňte rukavice a utiahnite svorky. 

5.2.2 Tryska 

Vymeňte trysku, keď sa jej priemer zvýšil maximálne o 2 mm alebo aj skôr, ak sa tlak 

výrazne zníži. 

Ak chcete vymeniť trysku, odskrutkujte upínaciu maticu z konca pištole. Vytiahnite trysku 

z pištole a vymeňte ju za novú trysku, pričom nastavte zúžený koniec na trysku. Priskrutkujte 

upínaciu maticu naspäť na pištoľ. 
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5.2.3 Výmena použiteľného priezoru 

Odstráňte dve skrutky rámu priezoru, ktoré sa nachádzajú na vrchom okraji rámu 

priezoru a otvorte rám priezoru. Cez otvor dvierok zatlačte použiteľný priezor zozadu pre 

jeho odstránenie z prednej časti. 

Skontrolujte tesnenia rámu priezoru, na ráme priezoru aj na zariadení. Ak je 

niektoré tesnenie poškodené, vymeňte ho podľa časti 5.2.5. 

Obrázok 6. Výmena 
použiteľného priezoru 

 

  

 

 
 

POZOR! 
Nepoužívajte tabuľové sklo na výmenu okien. Mohlo by sa pri náraze 
rozbiť a spôsobiť závažné poranenie. Používajte len originálne 
valcované bezpečnostné sklo schválené výrobcom. 

 
 
5.2.4 Výmena priezoru 
 

Odstráňte matice z rámu priezoru, ktoré sa nachádzajú na vrchnom okraji rámu 

priezoru a otvorte rám priezoru. Odstráňte priezor, aby ste zabránili zlomeniu (Obrázok 7). 

Obrázok 7. 
Odstránenie rámu 
priezoru 
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Odstráňte starý priezor zatlačením na ozdobnú okennú lištu. Nainštalujte ozdobnú okennú 

lištu do otvoru priezoru inštaláciou úzkeho prúžku ozdobnej lišty na kovový okraj otvoru. 

Konce ozdobnej lišty by sa mali stretnúť v strede rovnej časti otvoru. Ozdobná lišta by 

sa mala stlačiť tak, aby sa konce dobre utesnili. Ak pracujete spredu, nainštalujte priezor do 

širokého prúžku ozdobnej lišty. 

Obrázok 8. 
Výmena priezoru 

 
5.2.5 Výmena tesnenia priezoru 

Vymeňte tesnenie rámu priezoru a tesnenie otvoru priezoru zariadenia pri prvej 

známke úniku média v okolí priezoru alebo ak sa zdajú byť tesnenia poškodené. 

Skontrolujte tesnenia pri výmene priezoru. Odstráňte priezor a rám priezoru podľa 

popisu v časti 5.2.4. Odstráňte všetky staré tesnenia a vyčistite povrchy zariadenia a rám 

priezoru. 

Odlúpnite krátku časť lepidla z pásika tesnenia 3 x 15 mm a nalepte tesnenie na 

stred vrchného okraja otvoru priezoru, ako je to znázornené na Obrázku 9. Odlúpnite ďalšiu 

časť podľa potreby a opracujte pásik v okolí polomeru každého rohu a dobre zatlačte na 

spoj. Orežte tesnenie podľa koncov tesnenia a stlačte ho. 

Obrázok 9. 
Výmena tesnenia 
priezoru 
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5.2.6 Výmena vložky filtra 

 

POZOR! 
 

Obrázok 10. Výmena vložky filtra 

Obrázok 10. Výmena vložky filtra 

Tesnenie vložky  

Vložka filtra 

Krídlová matica 

Zatvorte prívod vzduchu do zariadení 

a vypustite všetok vzduch z impulzného potrubia. 

Odskrutkujte krídlové matice a odstráňte dvierka 

prachového kolektora. Odstráňte upínaciu skrutku 

vložky, podložku a tesnenie. Ak chcete odstrániť 

vložku, posuňte ju priamo dole, kým sa neodstráni 

upínacia tyč. Vyčistite všetky diely, ktoré sa znovu 

použijú, najmä v okolí oblasti tesnenia vložky. 

Odstráňte všetok zvyšný materiál tesnenia 

z povrchu tesnenia. Nainštalujte novú vložku a 

tesnenie. Utiahnite upínaciu maticu, kým sa vložka 

nebude dať posunúť rukou. Utiahnite maticu o jednu 

ďalšiu celú otáčku. Skontrolujte tesnenie dvierok 

kolektora, či umožňujú vhodné tesnenie. V prípade 

potreby tesnenie vymeňte. Pripojte dvierka 

prachového kolektora. Nastavte vložku podľa časti

 
POZOR! 

Ak nebudete pri vykonávaní servisu v zaprášených oblastiach zariadenia a prachového kolektora a pri vyprázdňovaní 

prachového kolektora používať schválené dýchacie prístroje a vhodné ochranné okuliare, mohlo by to mať za následok 

závažné podráždenie očí a pľúcne choroby alebo dokonca smrť. 

Toxicita a zdravotné riziká závisia od typu média a prachu vznikajúceho pri pieskovaní. 

Dýchací prístroj musí byť schválený pre typ vznikajúceho prachu. 

Identifikujte materiál, ktorý sa odstraňuje pieskovaním a zabezpečte si kartu bezpečnostných údajov 

materiálu použitého média. 

 

 

              5.2.7. 

5.2.7 Nastavenie vložky filtra  

Nové vložky sa musia nastaviť. Vložky sa nastavia tak, že sa 
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nechá vytvoriť stuhnutý prach v médiu filtra pred spustením impulzných cyklov. Ak chcete 

zastaviť impulz, vypnite impulzný generátor (na 0 bar). Ovládajte zariadenie bez impulzu asi na 

dve hodiny alebo kým sa nezníži viditeľnosť, podľa toho, čo nastane ako prvé. V tomto bode 

otočte regulátor impulzu na 4,5 baru, pre spustenie cyklu impulzu. 

6. Riešenie problémov 

POZOR! 

A a chcete vyhnúť závažnému poraneniu, pri riešení problémov dodržujte 
na edujúce body. 

k s
sl

. Vypnite vzduch a zablokujte a označte prívod vzduchu. 

. Ak si kontrola ovládania vyžaduje vzduch, vždy využite pomoc ďalšej osoby: 
 - ktorá bezpečne podrží trysku. 
 - ktorá bude ovládať nožný pedál.  
. Nikdy neobchádzajte nožný pedál alebo ho nastavte do prevádzkovej polohy.  
. Nikdy nevypínajte systém uzamykania dvierok. 

6.1. Slabá viditeľnosť 

6.1.1 Slabá viditeľnosť môže byť spôsobená špinavou vložkou filtra. 

Pravidelne vyprázdňujte nádobku na prach. V prípade potreby skontrolujte 

a vymeňte vložku. 

6.1.2 Motor sa otáča dozadu. Motor by sa mal otáčať podľa označenia šípky na kryte. 

Ak sa neotáča správnym smerom, zablokujte a označte napájanie a prepnite prívod k motoru 

podľa označenia na štítku motora. 

6.1.3 Používanie jemného média, ktoré sa rýchlo rozkladá alebo používanie média, 

ktoré je príliš jemné alebo opotrebované, môže spôsobiť slabú viditeľnosť. 

6.1.4 Výstupný tlmič je uzavretý a obmedzuje prietok vzduchu v zariadení. Nastavte 

statický tlak podľa časti 4.3.5. 

6.1.5 Vstupný tlmič si vyžaduje otvorenie. Obmedzenia na vstupnom tlmiči 

znižujú pohyb vzduchu v zariadení. Otvorte tlmič podľa časti 4.3.5. 

6.1.6 Opotrebovaný otvor v pružnej hadici medzi násypkou zariadenia a vstupom 

separátora alebo výstupom separátora a vstupom prachového kolektora. Vymeňte hadicu 

a veďte ju s čo možno najmenším počtom ohybov, aby ste zabránili jej opotrebovaniu. 
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6.1.7 Dvierka separátora otvorené. Dvierka separátora musia byť počas prevádzky zariadenia  

zatvorené. 

6.1.8 Skontrolujte prekážky v pružnej hadici medzi násypkou zariadenia a vstupom separátora. 

6.2 Abnormálne vysoká spotreba média 

6.2.1 Dvierka separátora otvorené, tesnenie nie je na mieste, je nesprávne alebo 

opotrebované. Vzduch vstupujúci do separátora v tomto bode spôsobí prenos média do 

prachového kolektora. NESPÚŠŤAJTE systém, ak nie sú dvierka zatvorené. 

6.2.2 Opotrebovaný otvor v separátore alebo únik v spojoch separátora. Skontrolujte celý 

separátor, či nevykazuje záporné úniky tlaku. 

6.2.3 Výstupný tlmič otvorený príliš ďaleko. Nastavenie statického tlaku v časti 4.3.5. 

6.2.4 Používanie jemného média, ktoré sa rýchlo rozkladá alebo používanie média, ktoré je príliš 

jemné alebo opotrebované. 

6.2.5 Tlak v tryske je pre médium príliš vysoký, čo spôsobuje rozklad média. 

6.3 Zníženie tempa pieskovania 

6.3.1 Nízka úroveň znižujúca prietok média. V prípade potreby skontrolujte a doplňte. 

6.3.2 Nesprávne nastavenie meracieho ventilu. Nastavte podľa časti 4.3.3. 

6.3.3 Znížený tlak vzduchu. Môže to byť spôsobené chybným regulátorom, špinavým 

prvkom filtra vo vzduchovom filtre, čiastočne zatvoreným vzduchovým ventilom, unikajúcim 

vzduchovým vedením alebo inými používanými vzduchovými nástrojmi. 

6.3.4 Zablokovanie vo vedení média alebo v pištoli. Zablokovanie sa môže vyskytnúť 

v dôsledku chýbajúceho sitka na úlomky alebo nesprávneho nastavenia meracieho ventilu, čo 

umožňuje vysoký prietok média. Skontrolujte nastavenie ventilu média podľa časti 4.3.3. 

6.3.5 Opotrebované časti pištole ako je vzduchová tryska. Skontrolujte a vymeňte všetky 
opotrebované časti. 

6.3.6 Opotrebovaná hadica na médium. Skontrolujte hadicu, či neuniká alebo neobsahuje 

jemné škvrny. Vymeňte pri opotrebovaní alebo poškodení. 

6.3.7 Vzduchová tryska v pištoli je mimo nastavenia. Skontrolujte nastavenie podľa časti 
4.3.2. 

6.3.8 Navlhčite čistiace médium. Časté mostíky alebo zablokovania v oblasti meracieho 

ventilu môžu byť spôsobené vlhkosťou. Pozrite si časť 6.5. 

6.4 Uzavretá tryska 
6.4.1 Poškodené alebo chýbajúce sitko separátora umožní prechod veľkých častíc 

a zablokovanie trysky. Vymeňte alebo znovu nainštalujte podľa potreby. 
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6.4.2 Zmes média je príliš silná. Nastavte zmes vzduchu a média podľa časti 4.3.3. 

6.5. Premostenie média 

6.5.1 Časté premostenie alebo zablokovanie v meracom ventile môže byť 

spôsobené vlhkým médiom. Médium navlhne v dôsledku pieskovacích dielov, ktoré 

obsahujú malé množstvo oleja, v dôsledku vlhkosti vo vedení stlačeného vzduchu alebo 

v dôsledku absorpcie. 

6.5.2 Ak sa chcete vyhnúť kontaminácii média z obrobku, všetky diely vložené do 

zariadenia by mali byť čisté a suché. Ak sú diely od oleja alebo mastné, pred pieskovaním ich 

odmastite a vysušte. 

6.5.3 Vlhký stlačený vzduch môže byť spôsobený chybným kompresorom, ktorý sa 

prehrieva alebo čerpá olej alebo vlhkosť do vedenia vzduchu, príliš dlhým vedením vzduchu, 

ktoré umožňuje kondenzáciu vlhkosti na vnútorných stenách a vysokou vlhkosťou. 

Pravidelne vypúšťajte filtre a nádrž prijímača. Ak problém pretrváva, môže byť potrebné 

častejšie meniť médium alebo nainštalovať sušič chladeného vzduchu. 

 6.5.4 Absorpcia: Niektoré médiá majú tendenciu absorbovať vlhkosť zo vzduchu, najmä 

médiá s jemnou zrnitosťou v oblastiach s vysokou vlhkosťou. Vyprázdnite médium a uložte ho 

vo vzduchotesnej nádobke, keď sa zariadenie nepoužíva. 

6.6 Po stlačení nožného pedálu nevychádza z trysky 
ani médium ani vzduch 

6.6.1 Zámky dvierok sa nezapínajú. Skontrolujte nastavenie podľa časti 4.3.6. 

6.6.2 Zablokované alebo unikajúce kontrolné vedenia. Skontrolujte všetky 

inštalačné prvky a uretánové potrubia, či nie sú zablokované alebo neunikajú. 

6.6.3 3-cestný ventil nožného pedálu je chybný alebo sa nezapína. Skontrolujte 

nastavenie nožného pedálu a vstupné alebo výstupné vedenia, či majú dostatočný tlak. 

6.6.4 Skontrolujte, či nie sú vedenia obrátené na nožnom pedáli alebo hlavnom 

regulátore. 

6.6.5 Skontrolujte, či nie je tlakový regulátor nastavený na príliš nízku hodnotu. Minimálny 

tlak je 3 bary. 

6.6.6 Skontrolujte, či je kompresor zapnutý a či sa vzduch privádza do zariadenia. 

6.6.7 Tryska je zapnutá. Pozrite si časť 6.4. 

6.7 Pieskovanie sa nezastaví po uvoľnení 
nožného pedálu. 

6.7.1 Uistite sa, že 3-cestný ventil v nožnom pedáli po uvoľnení vyfukuje vzduch. Ak 

nevyfukuje, skontrolujte, či nie je vedenie zablokované a skontrolujte spínač, či nie je chybný. 
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6.8 Zablokovanie v hadici na médium 

6.8.1 Prekážky média. Obyčajne vznikajú vtedy, keď je zmes média príliš bohatá. 

Nastavte zmes média a vzduchu podľa časti 4.3.3. 

6.8.2 Vlhké alebo mokré médium. Pozrite si časť 3.5. 

6.9 Vlnenie média 

6.9.1 Silný prietok média. Nastavte podľa časti 6.3. 

6.10 Slabé nasávanie v hadici na médium 

6.10.1 Nevhodný prívod vzduchu. Pozrite si tabuľku 3.1. 

6.10.2 Prúd vzduchu je potrebné nastaviť. Skontrolujte nastavenie podľa časti 4.3.2. 

6.10.3 Tryska opotrebovaná. V prípade opotrebovania 2 mm alebo viac ju vymeňte. 
 

6.10.4 Zablokovanie v hadici média alebo tryske. Pozrite si časť 4.3. 

6.10.5 Nesprávna kombinácia veľkosti vzduchovej trysky. Pozrite si tabuľku 3.1. 

6.10.6 Objímka vzduchovej trysky sa rozťahuje až za koniec vzduchovej trysky. 

Odrežte objímku pre nastavenie na vzduchovú trysku. 

6.11 Spätný prietok cez hadicu na médium 

6.11.1 Zablokovanie v tryske. Odstráňte trysku a skontrolujte zablokovanie. 

6.11.2 Vzduchová tryska môže byť pre trysku príliš veľká. Pozrite si tabuľku 3.1. 

6.12 Statické nárazy 

6.12.1 Zariadenie a/alebo ovládacie zariadenie nie sú uzemnené. Pri pieskovaní 

vzniká statická elektrina. Zariadenie sa musí uzemniť, aby sa zabránilo vzniku statickej 

energie. Pripojte malý uzemňovací drôt (ako je popruh na zápästie) z ovládacieho 

zariadenia do zariadenia. 

6.12.2 Vyhýbajte sa manipulácii s dielmi mimo roštu. V dieli bude vznikať statická 

energia, ak sa nerozptýli v kovovom zariadení. 

6.13 Prach unikajúci z prachového kolektora 

6.13.1 Poškodená alebo voľná vložka. Skontrolujte vložku filtra. 

6.13.2 Chybné tesnenie na dvierkach prachového kolektora. Skontrolujte tesnenie 
a vymeňte ho, ak je poškodené. 
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 7. Náhradné diely 

 

7.1. Pištoľ GX. 

Obrázok 11. Pieskovací box, pištoľ GX, montážny výkres  

 

 

Pozícia číslo Kód Popis 

15300 Pieskovacia pištoľ, bez trysky 

1 15313 Matica, držiak trysky 

2 15312 Gumový O-krúžok 

3 15502 Volframkarbidová tryska 

pre pištoľ GX, Ø 6 mm 

(štandard) 

15503 Volframkarbidová tryska pre pištoľ GX, Ø 7 

mm 

4 15304 Telo pištole 

5 15305 Vzduchová tryska Ø 2,4 мм 

15306 Vzduchová tryska Ø 3,2 мм 

15307 Vzduchová tryska Ø 4,0 мм (štandard) 

15308 Vzduchová tryska Ø 5,0 мм 

6 15309 Poistná matica 

7 15310 Spojka hadice pre vzduch 

8 15311 Spojka hadice pre abrazivo 
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 7.2. Dávkovací ventil abraziva.  7.2. Dávkovací ventil abraziva. 
 

Pozícia číslo Kód Popis 
15920 Dávkovací ventil abraziva 

1 15921 Vypúšťacia skrutka 
2 15922 Nastavovacia skrutka 
3 15923 Poistná matica 
4 15924 Hadicová spojka, pre 

hacicu  na abrazivo 
5 15925 Telo ventilu 

Obrázok 12. Dávkovací ventil abraziva Obrázok 12. Dávkovací ventil abraziva 
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 7.3. Zostava boxu. 
 

Obrázok 13. Prehľad komponentov boxu CAB-110S/135S (spredu) 
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Obrázok 14. Zostava komponentov boxu CAB-110S/135S (zozadu) 

 

Pozícia číslo Kód Popis 

1 15981 Hadica Ø 100, dĺžka 1350 mm 

(pre CAB-110S) 

15982 Hadica Ø 100, dĺžka 1800 mm 

(pre CAB-135S) 

2 16045 Spona hadice Ø 100 
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3 15904 Vzduchový filter 1/2”, manuálny odtok 

4 15905 Tlakový regulátor 1/2” 

5 24407 Manometer tlaku 1/4” (gumový kryt) 

6 16011 Pneumatický fiting 1/4” x 6mm, 2xOut 

7 16025 Pneumatický fiting 1/4” x 6mm, uhlový 

8 15994 Vzduchová trubka 6x4 mm 

9 15901 Vzduchová gumová tryska  

10 15961 Gumová hadica pre vzduchovú trysku, dĺžka 

2000 mm (pre CAB-110S) 

15962 Gumová hadica pre vzduchovú trysku, dĺžka 

2400 mm (pre CAB-135S) 

11 15956 Pieskovacia transparentná hadica, dĺžka 1900 

mm (pre CAB-110S) 

15957 Pieskovacia transparentná hadica, dĺžka 2700 

mm (pre CAB-135S) 

12 15976 Gumová vzduchová hadica, dĺžka 2200 mm 

(pre CAB-110S) 

15977 Gumová vzduchová hadica, dĺžka 2800 mm 

(pre CAB-135S) 

13 15605 RGS 800 mm Pieskovacie rukavice, pár 

14 16047 Spona pre pieskovacie rukavice do boxu 

15 16069 Zámok dverí boxu, komplet 

16 15932 Regulátor pracovného tlaku, 1/4” 

17 15934 Panel tlakomeru 1/8” 

18 16078 Kryt svetla / sklo, 646 х 186 mm 

19 16064 Gumový profil, dĺžka 1480 mm 

20 16077 Vymeniteľný priezor pre CAB-sériu, 500 х 320 

mm 

21 16050 Tesnenie 3х15, dĺžka 1700 mm 

22 16065 Gumový profil, dĺžka 1610 mm 

23 16076 Bezpečnostný sklený priezor pre CAB-sériu, 

476 х 296 mm 

24 15931 Pneumatický ovládací nožný pedál  

25 16026 Pneumatický fiting M5 x 6mm 

26 15812 Dvere boxu CAB-110S/110P, ľavé 

15813 Dvere boxu CAB-135S/135P, ľavé 

27 15814 Dvere boxu CAB-110S/110P, pravé 

15815 Dvere boxu CAB-135S/135P, pravé 

28 16058 Tesnenie 5х20, dĺžka 2600 mm (pre CAB-

110S) 

16059 Tesnenie 5х20, dĺžka 4000 mm (pre CAB-

135S) 

29 15930 Zámok dverí 1/8” 
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30 15987 Ventilačná hadica Ø 150, dĺžka 

600 mm (pre CAB-110S) 

15988 Ventilačná hadica Ø 150, dĺžka 

700 mm (pre CAB-135S) 

31 16046 Svorka pre hadice Ø 150 

32 15974 Membránový pulzný ventil 3/4” 

33 16106 Elektronický časovač pulzného 

ventilu 

34 15932 Regulátor tlaku pulzného ventilu, 

1/4” 

35 30404 Manometer tlaku 1/8” (gumový 

kryt) 

36 15816 Trubka pulzného ventilu 

37 15817 Separátor R-350, bez priezoru 

(pre CAB-110S) 

15818 Separátor R-400, bez priezoru 

(pre CAB-135S) 

38 15819 Priezor 

39 16037 Spona zámku dverí, komplet 

40 16054 Tesnenie dverí separátora 5х20, 

dĺžka 1000 mm (preCAB-110S) 

16055 Tesnenie dverí separátora 5х20, 

dĺžka 1100 mm (pre CAB-135S) 

41 15970 Vložka filtra 6 m² Polyester (pre 

CAB-110S) 

15971 Vložka filtra 10 m² Polyester (pre 

CAB-135S) 

42 16217 Podložka M8, veľká 

43 16200 Podložka M8 

44 16207 Krídlová matica M8 

45 16056 Tesnenie dverí zásobníka prachu 

5х20, dĺžka 2500 mm (pre CAB-

110S) 

16057 Tesnenie dverí zásobníka 5х20, 

dĺžka 2700 mm (pre CAB-135S) 

46 15986 Hadica Ø 150 pre zásobník 

prachu, dĺžka 200 mm 

47 16079 Zásobník prachu, 20 litrov 
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 7.4.Montáž osvetlenia. 

Obrázok 15. Výmena žiarivky 

  

 
 

Pozícia Kód Popis 

1 16122 Trubica žiarivky, 30 W 

2 16121 Uchytenie svietidla 

3 16123 Reflektor lampy (pre CAB-135S) 

4 16051 Tesnenie elektrického rozvádzača 

3х15, dĺžka 3000 mm (pre CAB-110S)  

16052 Tesnenie elektrického rozvádzača 

3х15, dĺžka 3500 mm (for CAB-135S)  www.es
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 7.5. Schéma pneumatického zapojenia. 

Obrázok 16. Pneumatický okruh CAB-110S/ 135S 

 

 

Pozícia Kód Popis 

1 15904 Vzduchový filter 1/2”, manuálne vypúšťanie 

2 15930 Zámok dverí 1/8” 

3 15930 Zámok dverí 1/8” 

4 15931 Pneumatický nožný pedál  

5 15932 Regulátor pracovného tlaku, 1/4” 

6 15934 Panel tlakomeru 1/8” 

7 30404 Tlakomer 1/8” (gumový kryt) 

8 15932 Regulátor tlaku pulzného ventilu, 1/4” 

9 24407 Tlakomer 1/4” (gumový kryt) 

10 15816 Trubka pulzného ventilu 

11 15974 Membránový pulzný ventil 3/4” 

12 16011 Vzduchový fiting 1/4” x 6mm, 2xOut 

13 15905 Regulátor tlaku 1/2”, základný 

14 15300 GX Injektorová pieskovacia pištoľ, bez trysky 
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15 15901 Vzduchová tryska (guma) 

15820 Kazeta kolektora DC-550 (pre CAB-110S) 16 

15821 Kazeta kolektora DC-750 (pre CAB-135S) 

17  Linka pieskovacieho média 
 

7.6. Schéma elektrického zapojenia. 

~380V  

A A A  A  A  
PE

 

 Obrázok 17. Schéma elektrického zapojenia CAB-110S/ 135S 
 

Pozícia Kód Popis 

S1 15099 Dvojpolohový spínač ON / OFF 

HS 16100 Hlavný vypínač 0-I 

16124 Elektrický motor 0,55 kWt (pre CAB-110S) M 

16125 Elektrický motor 0,75 kWt (pre CAB-135S) 

K1.1 16104 Kontaktyr 3-póly 

H1 16121 Elektrická žiarivka 2x30 Watt 

Bp 16106 Elektronický časovač pulzného ventilu 

Y1 15974 Membránový pulzný ventil 3/4", 220 V~ 

TH1 16105 Tepelné relé 

F1 16133 Poistka 

CONTRACOR® Version 1.0 
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Predajca, organizácia, sídlo 

 

Predajca, pečiatka 

 

Predávajúci, meno, podpis 

 

 Dátum predaja 

 

 
  

Model : 

Sériové číslo : 

 

 
I 

 

Kupujúci bol oboznámený s podmienkami záruky. Dodaný tovar je funkčný, bez mechanického poškodenia. 

Kupujúci (organizácia titul, meno, podpis): 
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42329 Wuppertal 

Germany 

www.es
t.sk

S
LO

V
E

N
S

K
Y

Jozef_Sykora
Obdélník

Jozef_Sykora
Obdélník


	01
	02 CAB_110S_135S_SK_MANUAL_CONTRACOR_Část1
	03 CAB_110S_135S_SK_MANUAL_CONTRACOR_Část2
	04
	05
	06
	07
	08 CAB_110S_135S_SK_MANUAL_CONTRACOR_Část3
	09 CAB_110S_135S_SK_MANUAL_CONTRACOR_Část4
	10 CAB_110S_135S_SK_MANUAL_CONTRACOR_Část5
	11 CAB_110S_135S_SK_MANUAL_CONTRACOR_Část6
	12 CAB_110S_135S_SK_MANUAL_CONTRACOR_Část7
	13 CAB_110S_135S_SK_MANUAL_CONTRACOR_Část8
	14 CAB_110S_135S_SK_MANUAL_CONTRACOR_Část9
	15 CAB_110S_135S_SK_MANUAL_CONTRACOR_Část10
	16 CAB_110S_135S_SK_MANUAL_CONTRACOR_Část11
	17 CAB_110S_135S_SK_MANUAL_CONTRACOR_Část12
	18 CAB_110S_135S_SK_MANUAL_CONTRACOR_Část13
	19 CAB_110S_135S_SK_MANUAL_CONTRACOR_Část14
	20 CAB_110S_135S_SK_MANUAL_CONTRACOR_Část15
	21 CAB_110S_135S_SK_MANUAL_CONTRACOR_Část16
	22 CAB_110S_135S_SK_MANUAL_CONTRACOR_Část17
	23 CAB_110S_135S_SK_MANUAL_CONTRACOR_Část18
	24 CAB_110S_135S_SK_MANUAL_CONTRACOR_Část19
	25 CAB_110S_135S_SK_MANUAL_CONTRACOR_Část20
	26
	27
	28
	29 CAB_110S_135S_EN_DE_RU_manual_contracor_v1.000_Část29
	30
	31
	32
	33
	34
	35



